附件2
	南通市劳动保障监察队执法工作服款式、品名、数量及面料参数

	品名
	面料参数
	款式图
	数量
	小计

	短袖衬衫
	面料：20%棉，
40%聚酯纤维，40%竹纤维，
纱支：100S/2*100S/2
密度：160*100
颜色：白色
	[image: ]
	2
	　

	长袖衬衫
	面料：80%棉
20%聚酯纤维
纱支：100S/2*100S/2
密度：160*100，
免烫处理
颜色：白色
	[image: fc399b845ebe470b030bf74fcbce7b8]
	2
	

	西服上衣
	面料：70%羊毛
29.5%聚酯纤维
0.5%防静电纤维
纱支：110S/2*110S/2
米克重：270克
颜色：深蓝色
	[image: fb5afc739dbc4f7b172c3b634496f13]
	1
	　

	西 裤
	面料： 70%羊毛
29.5%聚酯纤维
0.5%防静电纤维
纱支：110S/2*110S/2，米克重：270克
颜色：深蓝色
	[image: 西安急救礼服西裤]
	1
	　

	夏 裤
	面料：95%锦纶，5%氨纶，克重：140克/平方米， 吸湿快干效果，水滴可以再3秒钟内扩散，透湿率9000g/(m2.24H)
颜色：深蓝色
	[image: 西安急救礼服西裤]
	2
	　

	冬衣外壳
	尼龙登山呢，面布防泼水3-4级，
成份：94%尼龙6%氨纶，
克重：245g/㎡±5
纱支：（70D+40D）*（70D+40D+320D）
颜色：藏青色
	[image: ]
	1
	　

	冬衣内胆1
	面料： 100%锦纶，
填充物：90%鸭绒，
10%鳞片
颜色：藏青色
	[image: 内胆]
	1
	　

	冬衣内胆2
	面料：27%棉，
71%聚酯纤维，
2%氨纶，
克重：400克/平方米
颜色：藏青色
	　[image: 1ef014e37623c4caca5ab87d8e51402]
	1
	　

	冬 裤
	尼龙登山呢，面布防泼水3-4级，
成份：94%尼龙6%氨纶，
克重：245g/㎡±5
纱支：（70D+40D）*（70D+40D+320D）
颜色：藏青色
	[image: ]
	1
	

	袖 标
	电脑激光绣花
	
	1
	　

	领 带
	真丝或涤丝面料
	     
	1
	

	注：本招标文件中的服装纽扣，使用劳动监察专用纽扣。
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